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Zugangskontroll-
Container

–  ISO-Norm-Container

–  Sicherer Zugang im Aussenbereich

–  Robustes Drehkreuz

–  Personen-Zugangskontrolle

–  Zuverlässige Personensicherheit

–  Einrichtung und Funktion nach Wunsch 

–  Verschiedene Grössen
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Raumsysteme
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Raumsysteme

ISO-Norm-Container

Dreifach stapelbar, mit Statik. Container mit 
umlaufen dem Stahlrahmen, Aussenverklei-
dung Profilstahlblech, verzinkt und lackiert. 
Kunststoff-Dreh-/Kipp-Fenster, isolierverglast,  
mit Rollladen.

Boden, Dach und Wände komplett isoliert,  
Innenverkleidung weiss beschichtete Span-
platten, pflegeleichter PVC-Bodenbelag. 
Grösse und Einrichtung nach Ihrer Wahl.

Drehkreuz

Das robuste Drehkreuz eignet sich besonders 
für die zuverlässige Absicherung von Aussen-
anlagen und Baustellen. In Verbindung mit 
Ausweislesern regeln sie die Zugangskontrolle 
zuverlässig und sicher.

Eigenschaften:
– Zuverlässige Personensicherheit durch 

Grenzpunktverriegelung
– Minimaler Stromverbrauch
– Einstellbare Begehbarkeit bei Netzausfall 

frei wählbar
– Verschiedene Ausführungen und Funktionen 

möglich

Zugangskontroll-Container
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Aussenleuchte mit
Bewegungsmelder
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Bodenbelag:
zementgebundene Span-
platte mit Riffelblech

DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen
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DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen

DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen

90
 c

m
ab

 F
b

Decke und Wände nbb
Gips mit Blech

Bodenbelastung:
500 kg/m2

Drehkreuz

 


