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Zuleitung Wasser 1/2"
Abwasser 50mm

Technische Änderungen vorbehalten

Kunde:

Objekt:

Plan:

Datum:

Gez:

...

Pl-Nr: 24-340-A

18.06.24

Mst: 1:50 

Condecta AG

Kombinationscontainer

Grundriss und Ansichten

CONDECTA AG

Stegackerstrasse 6   Tel. +41 (0)52 234 51 51

CH-8409 Winterthur Fax +41 (0)52 234 51 50

Bitte um Bestätigung und Retournierung
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Rev:

DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen

6.055 x 2.435 m
6.055 x 2.435 m

Wand:
Boden:
Dach:

Wärmedämmung:

Ausführung: Typ TE

Lackierung:

Wände:
Dachrahmen:
Bodenrahmen:
Eckrahmen:

Raumhöhe: 
Aussenhöhe:

am Sockel:
am Dach: 

Aussenmasse:

2.30 m
2.65 m

50 mm PU-Schaum
100 mm Mineralwolle

100 mm Mineralwolle +
50 mm PU-Schaum

RAL 9002 Grauweiss
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5013 Kobaltblau
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Sanitärfenster
zum Kippen

B: Riffelblech
350kg/m2 

MZ-Türe
Voll
875 x 200

MZ-Türe
Voll
200 x 200

Bewegungsmelder


